
Presse manuali
a cremagliera
ad azione diretta

Con la testa disponibile nei colori:  blu - gialla - 
bianca o rossa  tutte con base nera; questo per 
dare una nota di colore nel tuo processo produt-
tivo. 

Questa tipologia di presse esercitano una forza 
manuale costante sull’intera corsa operativa. 

I vantaggi di queste presse sono : 

4 Precisione grazie alla trasmissione diretta 

4 Altezza del corpo regolabile tramite vite di 
fissaggio 

4 Design ergonomico con leva manuale
 regolabile 

4 Piano di lavoro fresato con estrema cura 
completo di due filettature per posizionare gli 
attrezzi. 

Queste presse sono ideali per operazioni di 
compressione e piegature delicate.
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Potenza kN 1,5 2,5
Corsa operativa mm 40 50
Sbraccio mm 63 80
Luce mm 50 - 240 45 - 295
Dimensione tavolo mm 110 x 60 157 x 115
Foro piano lavoro Ø mm 20 20
Fori di fissaggio 2 x M 8 2 x M 10
Interasse dei fori mm 66 108
Codolo
Ø x Profondità mm 10H7 x 25 10H7 x 25
Asta Ø 20 20
Ingombro mm 110 x 160 157 x 237
Peso ca. kg 7,5 20,5
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